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A LIRE ATTENTIVEMENT

NE DEMONTEZ PAS LE PREAMPLIFICATEUR

N’INTRODUISEZ AUCUN OBJET A TRAVERS

PROTEGEZ-LE DES PROJECTIONS DE LIQUIDES

ELOIGNEZ-LE DES PRODUITS INFLAMMABLES

NE LE LAISSEZ PAS A LA PORTEE D’ENFANTS OU DE PERSONNES DEFICIENTES MENTALE
NE TOUCHEZ PAS LES TUBES UNE FOIS ALLUME (TEMPERATURE 100°C)

NE PROJETEZ PAS DE GAZ DEPOUSSIERANT LORSQUE LES TUBES SONT CHAUDS

RISQUE DE BRULURES GRAVES

RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES MORTELS

LES OPERATIONS D’INSTALLATIONS , DE CHANGEMENTS DES TUBES ET DE
DEPOUSSIERAGE DOIVENT ETRE REALISEES AVEC :

=> LE SAPHIR 88 ETEINT DEPUIS AU MOINS 30 MINUTES
=>» LE CORDON ELECTRIQUE RETIRE

A LIRE ATTENTIVEMENT
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INSTALLATION
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DEBALLAGE DU CARTON - INSTALLATION
CONTENU DU CARTON :

*  UN PREAMPLIFICATEUR SAPHIR 88

* DEUX TUBES E88CC JJ

*  DEUX CORDONS AUDIO RCA

*  UN CORDON D’ALIMENTATION ELECTRIQUE

DEBALLAGE :

* POSER LE CARTON SUR UNE GRANDE TABLE OU AU SOL AVEC SUFFISAMMENT
D’ESPACE AUTOUR DE VOUS

*  RETIREZ TOUS LES ELEMENTS DU CARTON

* DEBALLEZ LE PREAMPLIFICATEUR SANS UTILISER D’OUTILS (CUTTER, CISEAUX
ETC.)

*  INSTALLEZ LE A PROXIMITE DE VOTRE AMPLIFICATEUR

INSTALLATION DES TUBES :

*  CHAQUE BOITE DE TUBE EST REPEREE PAR UN NUMERO (1) ou (2)
* INSTALLEZ CHAQUE TUBE E88CC JJ DANS LEURS SUPPORTS RESPECTIFS
CORRESPONDANT A LEUR NUMERO.

NOTE :
AFIN D’ETRE PARFAITEMENT SYMETRIQUE CHAQUE
1 CANAL A ETE AJUSTE ET COMPENSE DES
VARIATIONS DE COEFFICIENT D’AMPLIFICATION DE
S CHAQUE TUBE
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CABLAGE

Entrées

CABLAGE DU PREAMPLIFICATEUR SAPHIR 88 :

Entrées

A UAIDE DES CABLES AUDIO RCA FOURNIS :

1. RELIEZ LA SORTIE DU SAPHIR 88 A L'ENTREE DE
VOTRE AMPLIFICATEUR

2. RELIEZ LU'ENTREE DU SAPHIR 88 A VOTRE
SOURCE

REGLAGES
VOLUME :

LE VOLUME EST REGLE PAR LE BOUTON EN FAGADE.

LOUDNESS :

LE LOUDNESS S’ACTIVE PAR L'INTERRUPTEUR SITUE A
LARRIERE.

LA LED EN FACE AVANT INDIQUE L'ETAT DU LOUDNESS
*  VERTE : LOUNDNESS INACTIF
*  ROUGE : LOUDNESS ACTIF

.

Loudness Loudness
OFF ON

Loudness
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique

Impédance d’entrée
Bande passante

Type de pré-amplification

Tubes

Tension filament

Poids

: 220 a 240 Vac
Consommation électrique :
: 47Kohm
: 10 2 200 KHz a -2dB ( 10Hz a 100KHz a —0,5dB)
Slewrate :
: SRPP
Sortie :
Niveau nominal de sortie :
Niveau maxi de sortie :
Gain total :

10 W (a 235 Vac)

75V/us

RCA

Niveau Ligne professionnelle +4dBu
+30 dBu

23dB

: E88CC / ECC88
Haute tension générale :
Haute tension d’anodes :
: 6,3 Vcc

380 Vcc
175 Vcc

:2.2Kg
Couleur du boitier :

Gris - Argent

Les tubes pouvant étre montés sont : E88CC (tubes d’origine)
ECC88 / 6DJ8 ). Les circuits sont calculés sur la base d’un

“mu=33".

Pour d’avantage d’informations reportez-vous a la notice du
E88CC pour trouver des équivalences.

(** Les tubes 6N2 (tubes de Chine) ne sont pas compatibles **)
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REGLAGE INTERNE
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REGLAGE DE LA SYMETRIE DROITE-GAUCHE

REGLAGES :

CES REGLAGES DOIVENT ETRE REALISES PAR UN PROFESSIONNEL. TOUTE
INTERVENTION REALISEE EN DEHORS D’UN PROFESSIONNEL AGREE ANNULERA LA
GARANTIE EN COURS.

ATTENTION, HAUTE TENSION >250VCC

Les deux ajustables
permettent le réglage
de symétrie droite i
gauche. T

FR 12



13 SAPHIR 88 ...

GARANTIE
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Le SAPHIR 88 DISPOSE D’UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR D’UN AN PIECES ET MAIN D’CEUVRE AVEC RETOUR EN
ATELIER INCLUANT LES FRAIS DE TRANSPORTS (ALLER-RETOUR). CETTE GARANTIE EST ACTIVEE A PARTIR DE LA
DATE DE RECEPTION DU SAPHIR 829 PAR L’ACQUEREUR.

LEs TuBES EB8CC JJ SONT COUVERTS PAR LA GARANTIE CONSTRUCTEUR D’UN AN. CETTE GARANTIE NE COUVRE
PAS LES TUBES AYANT SUBIS DES CHOCS (TUBES BRISES OU DETERIORES SUITE A UN MONTAGE INDELICAT)

REPARATION HORS GARANTIE :

LES FRAIS DE TRANSPORTS SONT A LA CHARGE DE L’ACQUEREUR. LE DIAGNOSTIC ET LE DEVIS DE REPARATION SONT
REALISES EN ATELIER GRATUITEMENT. LE DEVIS PRECISE LES PIECES ENDOMMAGEES ET A REMPLACER AINSI QUE LE
COOT DE LA MAIN D’CEUVRE ET DU TRANSPORT RETOUR.

LES REPARATIONS SONT REALISEES APRES ACCEPTATION DU DEVIS PAR L’ACQUEREUR. ONAIR.VISION S’ENGAGE
A FOURNIR LE DEVIS DE REPARATION SOUS 8 JOURS MAXIMUM DES LA RECEPTION DU SAPHIR 88 EN ATELIER.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE:

LES DOMMAGES RESULTANT D'UN MONTAGE, D'UNE MISE EN ROUTE NON CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU
CONSTRUCTEUR, OU DE NEGLIGENCES (ERREURS DE BRANCHEMENT, PANNES SECTEUR , ETC...), OU BIEN DE
L'INCOMPATIBILITE DU MATERIEL UTILISE.

LES DOMMAGES RESULTANTS DE L'INTERVENTION D'UN REPARATEUR NON AGREE, D'UNE MODIFICATION OU D'UNE
REPARATION EFFECTUEE SANS L'ACCORD D' ONAIR.VISION.

LES DYSFONCTIONNEMENTS CAUSES PAR UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS ANORMALES, EXCESSIVES OU
INADEQUATES DU SAPHIR 829 (UTILISATION EN MILIEU CONFINE DEPOURVU DE VENTILATION NATURELLE,
PROJECTION DE LIQUIDE, IMMERSION, CHOCS ETC)

LES DOMMAGES CONSECUTIFS A UN ACCIDENT, A UNE MAUVAISE MANCEUVRE OU A UNE NEGLIGENCE.
LES DOMMAGES ENGAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN TIERS, RESULTANT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE,
DOLOSIVE, OU D'UN ACTE DE VANDALISME.

LES DOMMAGES RESULTANT D'UN CAS DE FORCE MAJEURE (INCENDIE, FOUDRE, TEMPETE) OU D’UNE SURTENSION
ELECTRIQUE.

LES DOMMAGES RESULTANT D'UNE OXYDATION CORROSIVE LENTE.

LES DOMMAGES D’ORDRE ESTHETIQUE TELS QUE RAYURES, ECAILLURES, EGRATIGNURES, FISSURES, ELEMENTS
DECOLLES OU ARRACHES NE NUISANT PAS AU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL.

SIEGE SOCIAL :
ONAIR.VISION
17 RUE DE L’EPINE

95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Contact : boutique@onairshop.fr
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